
17.37 m²
FARMÁCIA

9.72 m²
TRIAGEM
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2 EQUIPES
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INDIFERENCIADO
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CONSULTÓRIO
INDIFERENCIADO
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INDIFERENCIADO
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C/ BANHEIRO

3.53 m²

BANHEIRO
PNE

3.53 m²

BANHEIRO
PNE

11.35 m²

CONSULTÓRIO
C/ BANHEIRO

4.27 m²
ALMOXARIFADO

2.27 m²

ÁREA
TÉCNICA

+0.10

+0.10

+0.10 +0.10

+0.10

+0.10+0.10

+0.10
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5.38 m²

ESTERILIZAÇÃO/
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DE MATERIAL

LIMPO2.84 m²
DML6.78 m²

COPA

+0.10

120.60 m²

RECEPÇÃO E
ESPERA

15.36 m²
CIRCULAÇÃO

A2
B1 C1

12.82 m²

SALA DE
ATIVIDADES

COLETIVAS/ACS

3.22 m²

BANHEIRO
PNE 01

A1
B2 C1

3.30 m²

BANHEIRO
PNE 02

9.05 m²
CURATIVOS

9.05 m²

COLETA E
OBSERVAÇÃO

9.05 m²
IMUNIZAÇÃO

6.15 m²

INALAÇÃO
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7.60 m²
ADMINISTRAÇÃO

21.38 m²
AGENTES/REUNIÕES

5.43 m²
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5.43 m²
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FUNCIONÁRIOS

1.34 m²
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SÓLIDOS

1.97 m²
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CONTAMINADOS

1.46 m²
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CONTAMINADOS

+0.10 +0.10 +0.10

+0.10

+0.10

+0.10 +0.10

+0.09 +0.09

+0.09

+0.09

+0.09

+0.09+0.09

5.61 m²
JARDIM

+0.10

+0.10

3.40 m²

SALA DE
LAVAGEM E

DESCONTAMINAÇÃO

+0.10

9.72 m²
FISIOTERAPIA

+0.10

BANHEIRO
FUNCIONÁRIOS

BANHEIRO
FUNCIONÁRIOS

BANHEIRO
PNE 01

BANHEIRO
PNE 02

BANHEIRO PNE

BANHEIRO PNE
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